
GLOBAL VISTA® AKARYAKIT DİSPENSERİ



Güvenilir, Dayanıklı ve 
Sizin için Hazır
Lider Wayne Teknolojisi kullanılarak üretilen Global Vista®

kullanıcılara yüksek performansı ve kullanıcı dostu altyapıyı 
birlikte sunar.  ATEX, IEC, INMETRO ve ABNT uluslararası 
standartlara göre üretilen Global Vista müşterilerimize 
korozyona dayanıklı, verimliliği yüksek elektronik ve 
mekanik donanımı ile ; bakım maliyetlerini ve operayonel 
duraksamaları minimize eder.

Daha fazla bilgi için lütfen gasgrup.com ziyaret ediniz. 
Gasgrup satış,mühendislik ekibi ve bölge ağı sizlere 
her zaman bilgi servis ve destek sağlamak üzere 
hizmetinizdedir

Global Vista®

Akaryakıt Dispenseri

Global Vista® Akaryakıt Dispenseri sahada güvenilir yüksek 
performans vermek için tasarlanmıştır. 10 temel yapılandırma 
ve çoklu seçim imkanıyla 4 ürünün 8 tabancadan satışını 
mümkün kılar. Kurulumu ve bakımı kolay olan Global Vista® 
Akaryakıt Dispenser tabancalarından 50 litre/dk. veya 75 litre/
dk. akış hızı sağlanmaktadır. 

Mevcut Sınıfl ar : 4 Ürüne Kadar
Tabancalar : 4 tabancaya kadar (Herbir yüzde) 
Mevcut Akış Hızları : 50L/dk., 75L/dk. (opsiyonel)
Hortum Yerleşimi : Tebeden Askılı
Tabanca Erişimi : 4m, 4,3m (opsiyonel) ve 4,9 (opsiyonel)
Tabanca Yönü : Önden
Ekran Opsiyonu : 7-6-5 (Tutar– Miktar – Fiyat)
Buhar Geri Kazanımı : Opsiyonel
Otomatik Sıcaklık Kalibrasyonu: Opsiyonel
Pompa Teknolojisi : Emişli 
Arla32 Konfi gürayonu : Hayır
LPG Konfi gürasyonları : Hayır
Özelleştirilmiş Logo : Evet
Korozyon Dayanıklılığı : Min. C3, En zorlu şartlara uygun paslanmaz çelik
Çalışma Sıcaklığı : -40c to +55c
Bağıl Nem : Yoğuşmalı
Ölçüler : 1220mm (B) x 508mm (E) x 2388mm (Y)
891mm (B) x 508mm (E) x 2388mm (Y)
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