
enerji sistemleri

Wayne Hel�x™ 1000



Boyut �ç�n bunu deney�n

Görünüşünün s�z� aldatmasına �z�n vermey�n. Wayne 

Hel�x™ 1000 yakıt d�spenser� küçük olab�l�r, ancak 

büyük b�r etk� oluşturur. Yüksek kal�te ve güven�l�rl�ğ� tek 

b�r pakette başarıyla sunan Hel�x™ 1000 yen� b�r yüksek 

standart bel�rl�yor.

Hel�x™ 1000 d�spenser, Hel�x a�les�ndek� en küçük kaplama alanına sah�pt�r. 
A�len�n ger� kalanıyla aynı temel teknoloj�lerle donatılmış olan Hel�x™ 1000, 
AdBlue® ve LPG satış seçeneğ� �le prat�k özell�kler, doğruluk ve güven�l�rl�k 
arayan müşter�ler �ç�n �deald�r. Ayrıca, tüm Hel�x d�spenserlerde olduğu g�b�, 
grafikler� �ş�n�ze uyacak şek�lde özelleşt�reb�l�rs�n�z.

Wayne Helix™ 1000
Yakıt Dispenseri

Hel�x™ 1000, standart olarak yandan b�r tabanca �le üret�l�r ve �k� tabancaya 
yükseltme seçeneğ�ne sah�pt�r. Ayrıca alternat�f yakıtlar �ç�n kullanım 
özell�ğ�ne sah�pt�r. Hel�x™ 1000, küçük f�lo perakende sahalarını ve özel f�lo 
ş�rketler�n� desteklemek �ç�n mükemmel düzeyde �şlevsell�k sunar. "Hortum 
D�reğ�" seçeneğ� �le hortumlar toplanır ve zem�nden korunur.

Yoğunlaştırılmış Bas�tl�k

Mevcut Sınıflar : 2  ürüne kadar

Mevcut Tabancalar : 2 tabancaya kadar

Tabanca Hortum Set� : OPW® Tabanca (standart) ZVA-Elaflex® Tabanca (opsiyonel)

Mevcut Akış Hızları : 40 litre/dakika(standart), 70 litre/dakika, 40-70 litre/dakika, 90 litre/dakika, 120 litre/dakika (opsiyonal)

Hortum Geri Çekme Özelliği : Opsiyonel

Tabanca Erişimi : Direkle isteğe bağlı 4.5m, kanca ile standart 3.5m 

Buhar Ger� Kazanımı : Evet (yalnızca kurşunsuz)

Otomatik Sıcaklık Kal�brasyonu : Opsiyonel

Pompa Tipi ( Em�şl� Modeller İç�n ) : CPU (Kompakt Pompalama Ünitesi) veya uzaktan kumanda �le er�ş�m

AdBlue® Konfigürasyonları : Evet

LPG Konfigürasyonları : Evet

Özelleşt�r�lm�ş Logo : Evet

Korozyon Dayanıklılığı : Korozyona dayanıklı kompozit alaşım

Çalışma Sıcaklığı : -40C �la + 55C, (-5C �la +55C AdBlue® �ç�n) 

Metre Teknolojisi ( Em�şl� Modeller İç�n ) : Wayne iMeter™ 2 (Standart), Xflo (Opsiyonel)

Pompa Teknolojisi Wayne Dişli Pompa

Metre Debi Ölçüm Aralığı 0,2 - 70 Litre/dakika

Elektronik Hesaplayıcı Teknolojisi Wayne iGEM CPU

SW Protokolü Kanıtlanmış Wayne® DART Protokolü (RS485 or RS422 CPU board)

Mekanik Valf Teknolojisi ASCO® Oransal Valf

Boyutlar : 666mm (L) x 599mm (W) x 1480 (H) ile başlar (yapılandırmaya bağlı olarak değişir)

Daha fazla b�lg� �ç�n lütfen 
gasgrup.com adres�n� z�yaret 

edeb�l�rs�n�z. Gasgrup satış, 
mühend�sl�k ek�b� ve bölge ağı s�zlere 

her zaman tam zamanında b�lg�, 
serv�s ve destek sağlamak üzere 

h�zmet�n�zded�r.
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