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Hacmi artirin

Performansi ve iglevselligi biiyiikliigiiniin
atesine gecen Wayne Helix™ 2000, istas-
yonlara yiiksek performansta ¢aligma hizi

saglar. Pratik, miitevazi ve ¢cok ¢aligkandir.

Helix™ 2000 akaryakit dispenserinin géze batmayan boyutu
onu TIR gargjlari, santiyeler, marinalar ve havaalanlari gibi
6zel uygulamalar, kigUk perakende yakit istasyonlari gibi
kapalialanlariginenideal¢6zUmuU sunar.

Wayne Helix™ 2000
Caliskan yol arkadasi

Hem énden hem de yandan tabancall bir model olarak
sunulan Helix™ 2000, iki Grdn dadgiim secenedi ile
birlikte alternatifli yapilandirma secenekleri ve
kapasitesi sunar. Dakikada 180 litreye kadar yuksek
hizli yakit dolumu ile Helix™ 2000, buyuk yakit
depolarini hizli ve verimli bir sekilde doldurmak igin
kusursuz sekilde tasarlanmustir. Bu da strdct bekleme
sdresini cok etkin bir sekilde azaltir.

Mevcut Siniflar : 2 UrUne kadar

Tabancalar : 2 tabancaya kadar

Tabanca Hortum Seti : OPW® Tabanca (standart) ZVA-Elaflex® Tabanca (opsiyonel)

Mevcut Akig Hizlari : 40 litre/dk. (standart), | 70 litre/dk. [ 40-70 litre/dk. | 90 litre/dk. | 120 litre/dk. | 180 litre/dk. (opsiyonel)

Hortum Geri Cekme Gzelligi : Kanca ile (opsiyonel)

Tabanca Erigimi : Tabanca erisimi: 4.5m, 9m (kanca), 3.5m (hortum koruyucu)

Buhar Geri Kazanimi : Opsiyonel (yalnizca kursunsuz)

Otomatik Sicaklik Kalibrasyonu : Opsiyonel

Pompa Tipi ( Emisli Modeller igin ) : CPU (Kompakt Pompalama Unitesi) veya uzaktan kumanda ile erigim

AdBlue® Konfigiirasyonlari : Hayrr

LPG Konfigiirasyonlari : Hayrr

Ozellegtirilmis Logo : Evet

Korozyon Dayanikluligi : Korozyona dayanikli kompozit alagim

Calisma Sicaklgi : -40°Cila +55°C

Metre Teknolojisi : Wayne iMeter™ 2 (Standart), Xflo (Opsiyonel)

Pompa Teknolojisi ( Emisli Modeller icin) : Wayne disli pompa

Metre Debi Olgum Araligi : 0,2- 70 Litre/dakika

Elektronik Hesaplayici Olt;um Teknolojisi : \Wayne iGEM CPU

SW Protokolii : Kanitlanmis Wayne® DART Protokolt (RS485 or RS422 CPU board)

Mekanik Valf Teknolojisi : ASCO® Oransal Valf

Boyutlar : 1012 mm (L) x 669 mm (W) x 1480 mm (H) ile baslar (yapilandirmaya bagli olarak degisir)
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hizmetinizdedir.
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